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MKX2AW31004C00MSSD Details PDF

MKX2AW31004C00MSSD
Hersteller-Teilenummer: MKX2AW31004C00MSSD

Hersteller / Marke: WIMA

Teil der Beschreibung: CAP FILM 0.1UF 20% 630VDC RAD

Datenblätte: MKX2AW31004C00MSSD.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, 2695 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Artikelnummer MKX2AW31004C00MSSD

Hersteller WIMA

Beschreibung CAP FILM 0.1UF 20% 630VDC RAD

Kategorie Kondensatoren > Filmkondensatoren

Teilstatus 2695 pcs Stock

Nennspannung - DC 630V

Nennspannung - AC 305V

Toleranz ±20%

Beendigung PC Pins

Größe / Dimension 0.709" L x 0.236" W (18.00mm x 6.00mm)

Serie -

Bewertungen X2

Verpackung Bulk

Verpackung / Gehäuse Radial

Andere Namen 1928-1772

Betriebstemperatur -55°C ~ 105°C

Befestigungsart Through Hole

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) Not Applicable

Hersteller Standard Vorlaufzeit 20 Weeks

Leiter-Abstand 0.591" (15.00mm)

Bleifreier Status / RoHS-Status Lead free / RoHS Compliant

Höhe - eingesteckt (max) 0.492" (12.50mm)

Eigenschaften -

Dielektrikummaterial Polypropylene (PP), Metallized

detaillierte Beschreibung
0.1µF Film Capacitor 305V 630V Polypropylene (PP),

Metallized RadialKapazität 0.1µF

Anwendungen EMI, RFI Suppression

MKX2AW33304J00KSSD
WIMA
CAP FILM 0.33UF 10% 630VDC
RAD

MKX2AW34705F00KSC9
WIMA
CAP FILM 0.47UF 10% 630VDC
RAD

MKX2AW31004B00KSSD
WIMA
CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC
RAD

MKX2AW18202C00KSSD
WIMA
CAP FILM 8200PF 10% 630VDC
RAD

MKX2AW32204H00KSSD
WIMA
CAP FILM 0.22UF 10% 630VDC
RAD

MKX2AW32205B00KSSD
WIMA
CAP FILM 0.22UF 10% 630VDC
RAD

MKX2AW28204B00KSSD
WIMA
CAP FILM 0.082UF 10% 630VDC
RAD

MKX2AW16802C00MSSD
WIMA
CAP FILM 6800PF 20% 630VDC
RAD

https://www.yic-electronics.de/
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW31004C00MSSD.html
https://www.yic-electronics.de/Manufacturers/WIMA.html
https://www.yic-electronics.de/datasheet/c2/MKX2AW32205B00KSSD.pdf
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW31004C00MSSD.html
https://www.yic-electronics.de/Manufacturers/WIMA.html
https://www.yic-electronics.de/Capacitors.html
https://www.yic-electronics.de/Capacitors/Film-Capacitors.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW33304J00KSSD.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW34705F00KSC9.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW31004B00KSSD.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW18202C00KSSD.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW32204H00KSSD.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW32205B00KSSD.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW28204B00KSSD.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/WIMA/MKX2AW16802C00MSSD.html
https://www.yic-electronics.de/hotparts.htm
mailto:Info@YIC-Electronics.com

	MKX2AW31004C00MSSD Details PDF
	MKX2AW31004C00MSSD
	Sie können auch interessiert sein:
	MKX2AW31004C00MSSD Zugehöriges Schlüsselwort


